
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Application(s)
Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Fixation métal sur métal, feuilles de tôle, panneau plastique et bardage.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Type de tête : Bombée
Ø (mm) : 4.2
Longueur (mm) : 16
Conditionnement par boîte : 200

Avantages
Pointe autoforeuse permettant d'éviter le
pré-percage dans les tôles < 6 mm.
Couple de serrage élevé grâce à l'empreinte
Torx®, apportant un confort de vissage.

Matériaux

Métal

Normes
DIN 7504N

Vis tôle auto-perceuse tête bombée Torx® Ø 4.2 x 16 mm (x 200)
Embout Torx® offert dans la boîte !

Boîte carton plein avec fenêtre
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 3,5

Poids net (kg) : 0,34
Poids brut (kg) : 0,368

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 19

Poids net (kg) : 14,28
Poids brut (kg) : 16,03942.00x

Palette
Hauteur (cm) : 98
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 514,08
Poids brut (kg) : 597,411512.00x
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