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CAMÉRA IP 2 MP, PTZ, IR 60 M, ZOOM X10, IP66 
CLASSIC RANGE

GGM N3T2PTZ10

Capteur 1/2.8” Sony Exmor

Infrarouge jusqu’à 60 m

Résolution 1080P 
(selon modèle)

Zoom optique x10

• Capteur 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS
• 1080P (1920X1080)
• Infrarouge 60 m
• Angle de rotation horizontal :  0°~250°
• Angle de rotation vertical : -5°~55°
• Vitesse horizontale : 0.5°~12°/s
• Vitesse verticale : 0.5°~10°/s

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Dimensions :

BO ÎT I ER

Focale 5.1-51 mm
Iris Auto Iris
Protection IP66
Pied Pied mural
Dimensions 153x93x130 mm (LxlxH)
Poids 920 g
PTZ

Zoom optique 10X
Distance IR 60 m
Rotation 0° ~ 250° (horizontal)

0° ~ 55° (vertical)
Vitesse 0.5° ~ 12°/s (horizontal)

0.5° ~ 10°/s (vertical)
256 préselections

CONNECT IQUE

Réseau RJ45
Alimentation DC 12 V
Carte SD 32G maximum

RÉSEAU

Accès à distance  Via Internet Explorer ou le 
logiciel CMS 3

Authentification  Supporte jusqu’à 4 utilisateurs 
en même temps

Protocoles  TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, 
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP

ONVIF Oui
Ethernet 100Mbps
PoE
AUTRES

Alimentation DC 12 V
Environnement -35 °C~60 °C, 
Humidité 10%~90% 
GARANT I E

2 ans

CAMÉRA

Capteur 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS
Résolution 1080P (1920X1080)
Obturateur 1/25s ~ 1/100000s
Iris F1.6~F22
Jour/Nuit ICR
Sensibilité  0.01 lx @ (F1.6,AGC ON), 

0 lx avec IR
Image AWB, AGC ajustable

 Exposition (Auto / Priorité, Iris / 
Priorité, Obturateur / Manuel)
 Netteté, Saturation, Luminosité 
& Contraste Ajustable

WDR Oui
Réduction de bruit 2D/3D-DNR
Orientation de l’image Miroir/Renverser

Masque privatif
Détection de mouvement

COMPRESS ION

Main Chip Ambarella A5S 
Audio G.711-U law
Video H.264
Résolution 50 Hz : 25 ips (1920x1080) 

60 Hz : 30 ips (1920x1080)
Bit rate 32kbps-16Mbps
Encodage VBR/CBR
Qualité  Cinq niveaux en VBR;  

Ajustement libre en CBR

Non, Splitter POE fourni


