
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Mini lampe LED magnétique sur piles.

Détails techniques
Puissance : 3 W.
Piles 3 x AAA 1.5 V (non incluses).
Flux lumineux (lm) : 120.
Autonomie de 8 h.
Orientable à 180º.
Magnétique.

Application(s)
Idéale pour éclairer les armoires électriques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de vie de la batterie : 8 h.
Dimensions : 160 x 26 m.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Normes
> IP 20

Mini lampe d'inspection LED magnétique orientable à 180°
Magnétique et orientable à 180°.

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 23,5
Profondeur (cm) : 10,7

Poids net (kg) : 0,059
Poids brut (kg) : 0,066

Carton
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 24

Poids net (kg) : 0,792
Poids brut (kg) : 0,92412.00x

Carton
Hauteur (cm) : 37
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 5,5
Poids brut (kg) : 6,572.00x

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 468
Poids brut (kg) : 4933024.00x
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