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Produit complémentaire

• Alarme PPMS RGP (AACR0001).

• Produit destiné à répondre aux exigences du PPMS.
• Ne nécessite aucun paramétrage.
• Installation entièrement sans fil.
• Contrôle permanent de la communication radio.

Ce boîtier permet de répondre à la réglementation imposant l’installation de diffuseurs lumineux dans certains locaux.

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques majeurs, les établissements doivent assurer 
« la mise en place préalable d’un mode interne d’alerte accident majeur […] différent du signal d’alerte incendie ».

L’alarme PPMS émet un signal d’alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et 
l’application par tous des consignes de rassemblement dans les lieux prévus de mise en sureté. 

Cordia Radio Flash

Applications

• Dispositif de lutte contre les accidents majeurs.

• Mise en place du PPMS.



L’ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Elles n’engagent donc la société qu’après confirmation.
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Caractéristiques techniques

Référence ADSP7746

Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau Automatique

Contrôle de la communication radio Permanent

Contrôle de la puissance du signal radio Oui

Contrôle de l’état de pile faible Oui

Signal d’alarme Son PPMS + Flash

Flash lumineux Par 4 Leds 6 candelas

Durée maxi d’alarme sonore et visuelle 5 min maxi

Fonction répéteur Intégrée

Portée maxi 100 m

Bande de fréquence 868 MHz

Nombre d’alarmes en réseau 256 maxi

Sélection des groupes de communication Par DIP switch

Alimentation 2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514.

Autonomie 1 an en veille + 1 h en alarme

Matériaux ABS

Indice de protection IP 41

Poids 600 g

Dimensions L.192 x H.153 x P.55 mm


