Panasonic

QUALITE AUDIO FIDELE A CELLE DU CINEMA

Barre de son 300W Caisson de basses sans-fil Bluetooth NFC
SC-HTB68BECK QUALITE DE SON
» Puissance 350W

« Systeme 3.1ch avec caisson de basse sans fil
L — CONNECTIVITE

« Bluetooth pour une meilleure écoute de votre musique sans-fil
« Compatibilité Application Panasonic Music Streaming

DESIGN & SIMPLICITE
» Fixation murale
» Caisson de basse sans fil
« Design €légant en fissu
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SC-HTB68BEGK

EAN : 5025232858392

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Panasonic

Nombre de canaux 3.1ch Fixation murale .
Puissance de sortie Mode Home  Puissance 300W
Cinema Totale i i
Avant Configuration 1 haut-parleur
(RMS) Avant 60W/ch (lklo-iz, 1 voie, Bass-
6ohms, 10% reflex
THD) Haut-parleur Full Range:
Centre 60W (1kHz, 4.5x12 cm
6ohms, 10% Cone Type
THD)
Surround - Centre Configuration 1 haut-parleur
1 voie, Bass-
reflex
Sulowaslan 120W (100Hz, Haut-parleur Full Range:
30hms, 10% 4.5x12Acm
THD) type cone
Dolby Digital . Surround Configuration -
Dolby Pro Logic II/ Dolby Virtual Speaker - Haut-parleur -
DTS Digital Surround .
Caisson de basses Configuration 1 haut-parleur
1 voie, Bass-
Audio Multi-room avec - reflex
Qualcomm® AllPlay™ Haut-parleur Woofer: 16 cm
Systeme LAN sans-fil - WEe EEnE
Ethernet (®10 Base-T/ 100 Base-TX) - Sortie HDMI o (TV)
Bluetooth . Entrée HDMI -
Application Panasonic Music Streaming™ .
NFC (One-Touch Connection)™ i Entrée audio numérique o (TV)
, i (optique)
Caisson de basses sans-fil * Entrée audio analogique (AUX) Pin Jack -
ARC (Audio Return .
*6
gl Alimentation AC 220-240V,
HDMI-CEC L 50Hz
Consommation Avant Utilisation 30w
normale
Veille 0.5W"
(Bluetooth en
veille)
Caisson de Utilisation 20w
basses normale
Veille 0.5W"
Affichage LED
Télécommande .
Haut-parleur avant Dimensions (L x H x P) 853 x 60,5 x
90 mm
Poids 2.3 kg
Caisson de basses Dimensions (L x H x P) 185 x 303 x
337 mm
Poids 4.3 kg

*1 Mode féte: jouer un seul son sur différentes enceintes.
*2 Mode multi-zone: jouer plusieurs sons sur différentes enceintes a partir du méme systéme.
Cette fonction dépend des conditions du fournisseur d’accés auquel vous souscrivez.
*3 Disponible sur I’App Store et Google Play™.
*4 Pour utiliser la fonction NFC sans télécharger 'application, une version Android™ 4.1 ou ultérieure est requise. L'installation de I'application
Panasonic Music Streaming permet /'utilisation d’un smartphone ou d’une tablette Android avec la fonction NFC et une version Android 4.1 ou
antérieure.
*5 Lorsque vous utilisez I'application “Panasonic Music Streaming” pour diffuser la musique de ce systéeme vers une autre enceinte AllPlay
- Les sorties audio et vidéo pourraient ne pas étre synchronisées lors de la lecture de contenus vidéo
- Si la musique est diffusée sur une autre enceinte AllPlay plus de 8h, elle s’éteindra automatiquement
*6 Le systéme doit étre associé au SC-ALL70T ou au SC-ALL30T pour utiliser cette fonction.
*7 - Plonger I'enceinte dans de I'eau chaude peut entrainer un dysfonctionnement.
- Si l'enceinte est sujette a des éclaboussures de savon ou shampooing, rincez avec de I'eau a température ambiante.
- Retirez I'enceinte de la salle de bain aprés utilisation.
*8 Les autres appareils connectés doivent étre éteins. Consommation en veille (Bluetooth standby on) 3.0W(ALL9, ALL6), 0.4W(RS52).

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr
N° du Service Consommateurs 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
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