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Fonctionalités 

• Appel direct en ‘mains-libres’ de numéros pré-enregistrés par appui

sur un bouton d’appel 

• Aides fonctionnelles à l’utilisation par éclairage de pictogrammes et

diffusion de messages vocaux (cf. loi ‘Handicap’)

• En option caméra couleur grand angle pour visualiser les visiteurs (cf.

loi ‘Handicap’)

• Boucle à induction magnétique pour les porteurs de prothèse auditive

(cf. loi ‘Handicap’)

• Décroché et raccroché manuels ou automatiques

• Commandes d’ouverture de gâche de porte à distance (pilotée par le destinataire

de l’appel) ou localement par composition de code à l’aide du clavier en façade

• Commande de boutons de sortie

• Numérotation en chaîne (jusqu’à 5 numéros par bouton) et jusqu’à 9 cycles d’appel

• Programmation locale ou à distance

• Contact sec supplémentaire

• Résistance chauffante

• Possibilité de ‘boost’ mains-libres (+10dB)
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Description
SecurAccess

PMR sans clavier

SecurAccess

PMR avec clavier

SecurAccess

Compact PMR
Nombre de boutons d’appel 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 1, 2, 3 ou 4 1 ou 2

Dimensions (HxLxP en mm) 295 x 125 x 51 295 x 125 x 51 205 x 130 x 43

Dimensions (HxLxP en mm)

perçage encastrement
235 x 104 x 57 235 x 104 x 57 168 x 115 x 48

Caméra vidéo couleur 

(en option)
Analogique ou IP Analogique ou IP Analogique ou IP

Coloris Alu (rouge en option) Alu (rouge en option) Alu (rouge en option)

SecurAccess PMR
Portier téléphonique Audio (vidéo en option)
Conforme à la loi ‘Handicap’

En option 

• Caméra intégrée, couleur grand angle (110°), avec vision nocturne,

analogique ou IP

• Module de programmation sur PC, pour paramétrer et dupliquer la

configuration des portiers

• Boucle à induction magnétique longue portée (80cm)

SecurAccess PMR - 36 modèles 

• SecurAccess PMR sans clavier, en option caméra analogique ou IP - 18 modèles

• SecurAccess PMR avec clavier, en option caméra analogique ou IP - 12 modèles

• SecurAccess Compact PMR sans clavier, en option caméra analogique ou IP - 6 modèles 

Description 

• Boîtier alu renforcé anti-vandales (IK09)

• Vis anti-vol, grille de protection HP

• Etanchéité IP65, prévu pour une installation extérieure

• Montage en saillie ou en encastré

• Sauvegarde mémoire sur EEPROM

• Eclairage des touches, du clavier et du porte-étiquette

• Clavier avec marquage en Braille

• Modèles sans clavier de 1 à 8 boutons, avec clavier de 1 à 4 boutons

• Modèles Compact (mini portier) 1 ou 2 boutons

• Alimentation secteur incluse


