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Fiche produit
Caractéristiques

SBPAR30K40H-WP
"Smart-UPS VT - Bypass mural mis en //
30-40kVA 400V"

Présentation
Lead time Généralement expédié sous 2 semaines

Généralités
Équipement fournis Guide d'installation

Manuel utilisateur

Physique
Profondeur 21,6 cm
Hauteur 117,4 cm
Poids du produit 53 kg
Largeur 56 cm

Entrée
Fréquence réseau 50 Hz
Tension d'entrée 3 phases

Sortie
Autres tensions de sortie 380 V

415 V
Output connector type Cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1
Output voltage 400 V 3 phases

Conformité
Normes EN 50091-2

EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1
VFI-SS-111
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Environnemental
Température de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Altitude de stockage 0,00…9144,00 m

Batteries & durée de fonctionnement
Informations complémentaires Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V

Emballage
Poids de l'emballage 1 55 kg
Hauteur de l'emballage 1 129,8 cm
Largeur de l'emballage 1 70,4 cm
Longueur de l'emballage 1 33,5 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle
Garantie 1 an, réparation ou remplacement

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65035297&lang=fr

