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Fiche produit
Caractéristiques

G35TEFBAT10K40H
Armoire vide pour batteries MGE Galaxy 3500
10-40 kVA 400 V, montage au sol

Présentation
Présentation Rack de batterie MGE Galaxy 3500 vide à utiliser

uniquement avec des batteries tierces non
modulaires.

Lead time Généralement expédié sous 2 semaines

Généralités
Équipement fournis Guide d'installation

Physique
Couleur Gris
Profondeur 83,4 cm
Hauteur 149 cm
Poids du produit 147 kg
Largeur 52,3 cm

Entrée
Fréquence réseau 50/60 Hz
Tension d'entrée 3 phases

Conformité
Normes EN 50091-2

EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1

Environnemental
Température de fonctionnement 0…40 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 0…85 %
Température ambiante de stockage 0…30 °C
Altitude de stockage 0,00…4572,00 m

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Batteries & durée de fonctionnement
Mise en place des batteries Cadre externe
Créneau de batterie vide 0
Batteries pré-installées 0
Montage de l'appareil Armoire de batterie fermée
Type de batterie Système de batterie externe
Capacité Batterie Volt Ampère Heure 0 VAh

Emballage
Poids de l'emballage 1 294 kg
Hauteur de l'emballage 1 166,37 cm
Largeur de l'emballage 1 72,39 cm
Longueur de l'emballage 1 110,49 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE

Garantie contractuelle
Garantie 1 an, réparation ou remplacement

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=66015128&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=66015128&lang=fr

