
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Laiton.

Application(s)
Permettent de raccorder deux piquets de terre avec filetage entre eux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matière : laiton.
Masse (g) : 100.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Type de filetage : 5/8"
Ø (mm) : 22
Longueur (mm) : 60

Normes
NF C 15-100

Manchon de raccordement pour piquets de terre acier-cuivre 5/8''

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 5,9
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 7,6

Poids net (kg) : 0,1
Poids brut (kg) : 0,105

Sachet
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 2
Poids brut (kg) : 2,120x

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 17
Poids brut (kg) : 18160x

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 558
Poids brut (kg) : 5784960x
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