| Métre ruban autobloquant 5 m Ave

Caractéristiques

Longueur (m): 5
Largeur ruban (mm): 19

Avantages

® Boitier absorbant les chocs.

e Embout aimanté pour faciliter les mesures.
e Systeme autobloquant du ruban.
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B Détails techniques
Boitier ABS avec revétement renforcé en silicone.
Ruban imprimé recto-verso - classe Il - Norme CE.
Ruban acier avec revétement nylon, antireflet et résistant a l'eau.
Embout du ruban aimanté.
Systéme autobloquant du ruban et retour automatique.
Rivets inox.
Mesure intérieure par addition de la dimension du boitier.
Agrafe de ceinture.

& [INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

& Produit packagé & Surconditionnement 1
Sachet plastique avec cavalier Carton
Hauteur (cm): 7,9 Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 8 Longueur (cm) : 34
Profondeur (cm): 3,8 Profondeur (cm) : 17
& Poids net (kg) : 0,242 & Poids net (kg) : 3,1
& Poids brut (kg) : 0,28 3770888271 79478 & Poids brut (kg) : 3,6 3778888271 79579
aa Surconditionnement 2 & Surconditionnement 3
Carton Palette
Hauteur (cm) : 20 Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 36 Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 35,6 Profondeur (cm) : 80
& Poids net (kg) : 13 & Poids net (kg) : 540
X 48 & Poids brut (kg) : 15 3'780882"179609 x 1728 & Poids brut (kg) : 548 3'708882"179630
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