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AutomAtismes 

GROOMATIC DUO

Automatismes pour portes battantes  
2 vantaux

LES + PRODUITS

•  Kit complet prêt à poser comprenant : 1 plaque de montage sur mesure,  
2 Groomatic, 1 capot sur mesure, bras, etc 

•  Fabrication sur mesure à la largeur de la porte : aucune découpe à prévoir

• Gain de temps et fiabilité de pose

• Technologie mécatronique

• Conformité NFS 61-937 en 24 Vcc et 48 Vcc (en option, avec ajout Kit DAS)

• Auto-apprentissage de l’environnement pour une mise en service simplifiée

•  Nombreuses configurations possibles : portes lourdes, ouvertures rapides, 
détecteurs, etc...

• Idéal hopitaux, Ehpad, Salles blanches, bureaux ...
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Automatismes pour portes battantes  
2 vantaux

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GROOMATIC DUO SUR MESURE 

Déport  

D:________mm 

≤30mm (Bras à glissière) 

>30 mm (Bras standard) 

Client: Référence chantier:  _________________________________  _________________________________ 

GROOMATIC DUO CÔTÉ OPPOSÉ AUX PAUMELLES Type: 
2 Vantaux sans sélecteur 
2 Vantaux avec sélecteur 

Alimentation: 
A droite 

Type d’opérateur: 

Vantail de service 
Vantail semi-fixe 

2400       4600 Finition 

Std Argent/ bleu 
Autre 

Définition RAL capot:  ____________________ 
Définition RAL Baguette: ____________________ 

Distance entre paumelles L=                                 mm 

L minimum = 1400 pour 2 vantaux sans sélecteur 
L minimum = 1450 pour 2 vantaux avec sélecteur 

Alimentation: 
A Gauche 

Vantail de service  
à gauche 

Vantail de service  
à Droite 

Déport 
D:________mm 

         ≤ 30mm  
 

 

GROOMATIC DUO CÔTÉ PAUMELLES Type: 
2 Vantaux sans sélecteur 
2 Vantaux avec sélecteur 

Alimentation: 
A droite 

Type d’opérateur: 

Vantail de service 
Vantail semi-fixe 

2400       4600 Finition 

Std Argent/ bleu 
Autre 

Définition RAL capot:  ____________________ 
Définition RAL Baguette: ____________________ 

Distance entre paumelles L=                                 mm 

L minimum = 1400 pour 2 vantaux sans sélecteur 
L minimum = 1450 pour 2 vantaux avec sélecteur 

Alimentation: 
A Gauche 

Vantail de service  
à gauche 

Vantail de service  
à Droite 

L > 630 mm L > 630 mm 

                               mm                                mm 

                               mm                                mm 


