
Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W 
recouvrable de tous types d’isolants, étanche à l’air et 
compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W 
et son alimentation gradable, lui permettent d’offrir aux 
utilisateurs des performances optimales et une technologie 
LED à économie d’énergie. Son profil mince IP65 favorise 
son installation partout tandis que son driver LED rapide & 
repiquable assure un raccordement sans effort.

nn Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans 
presque tous les plafonds

nn Haute performance jusqu’à 100lm/W
nn Peut être recouvert par n’importe quel type de matériau 

d’isolation de plafond
nn Étanchéité à l’air pour une perte d’énergie réduite 
nn IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2)
nn Profondeur d’encastrement de 31 mm pour une utilisation dans 

les plénums étroits (60mm requis pour le driver) 
nn Lentille polycarbonate multifacettes anti-éblouissement 

d’apparence halogène
nn Angle de faisceau 60° pour une meilleure répartition de la lumière 
nn Collerette intégrée en fonte d’aluminium 
nn Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et 

repiquable pour faciliter l’installation
nn Garantie de 3 ans
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IP65 & TOUT ISOLANT

Caractéristiques

Puissance 7W 7W

Tension 220-240V 220-240V

Lumens 680lm 700lm

Lumens/W 97lm/W 100lm/W

Temp. de couleur 3000K 4000K

Angle 60° 60°

Durée de vie L70 (h) 30000 30000

Ø total 82mm 82mm

Ø encastrement 68-70mm 68-70mm

Prof. encastrement 31mm 31mm

Gradable Oui (Triac) Oui (Triac)

Dimensions driver 101 x 50 x 29.5mm 101 x 50 x 29.5mm

Câble secondaire 30cm 30cm

Code EN-D7D/30 EN-D7D/40
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