
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Coffret composé de :

5 embouts 25 mm Phillips® : 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3.
5 embouts 25 mm Pozidriv® : 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
8 embouts 25 mm Torx® : 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1
x T40.
4 embouts 50 mm : 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x T20 / 1 x T25.
1 porte-embouts aimanté 54 mm.

Détails techniques
Coffret compact avec revêtement caoutchouc anti-choc et système
d'accroche intégré.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Jeu d'embouts pour visseuse à choc avec porte-embouts
Conçus pour les applications de fixations et perçages intensifs à impacts.

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 3,3
Longueur (cm) : 11,3
Profondeur (cm) : 7,3

Poids net (kg) : 0,135
Poids brut (kg) : 0,205

Carton
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 44
Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 2,34
Poids brut (kg) : 2,4612.00x
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