
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Rubber anti-vibration.
Profilé : aluminium.
Kit de fixation intégré : acier dacromet.
Niveau d'installation intégré.
Température de fonctionnement (°C) : -40 à +80.

Conseils
L'unité extérieure doit être installée sur un support stable et droit.

Application(s)
Paire de supports de sol en rubber pour l'installation d’unité de
climatisation extérieure sur sol et toit horizontal. 
Permet également l'installation de systèmes de tuyauterie, et de
chemins de câbles.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 400
Largeur (mm) : 160
Hauteur (mm) : 90
Charge admissible par paire (kg) : 300
Type de fixation : Vis : 4*M10x40 Rondelles :
4*M10 Ecrous : 4*M10

Avantages
La matière rubber et le niveau intégré
permettent une installation droite et des
nuisances limitées.

Kit supports de sol rubber pour climatisation 400 mm x 300 kg (paire)

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 33,5

Poids net (kg) : 7,5
Poids brut (kg) : 7,8

Palette
Hauteur (cm) : 126
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 495
Poids brut (kg) : 534,866.00x
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