
Fiche technique 6GK1500-0DA00

désignation type de produit Boîtier de connexion RS 485 (1,5m)
boîter de connexion RS 485 pour PROFIBUS avec câble de liaison 1,5m

vitesse de transmission
vitesse de transmission

● pour PROFIBUS 9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s
interfaces

nombre de raccordements électriques
● pour câbles PROFIBUS 2

version du raccordement électrique
● pour câbles PROFIBUS Bornes à vis

caractéristiques mécaniques
matériau / du boîtier matière plastique

forme, dimensions et poids
largeur 50 mm
hauteur 138 mm
profondeur 53 mm
poids net 360 g
type de fixation

● montage sur rail DIN 35 mm Oui
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit
● sans silicone Oui

Plus d'informations / liens Internet
lien Internet

● vers site Internet : Communication industrielle http://www.siemens.com/simatic-net
● vers site Internet : Industry Mall https://mall.industry.siemens.com
● vers site Internet : Centre d'information et de 
téléchargements

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● vers site Internet : Banque d'images http://automation.siemens.com/bilddb
● vers site Internet : CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax
● vers site Internet : Assistance en ligne Industry https://support.industry.siemens.com
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